
Installation and maintenance / Instalación y mantenimiento

Lollipop

Wall-mounted lavatory / Lavatorio de pared 

Before connecting the faucet to the water supply , flush the tubing
thoroughly to eliminate any residue

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgue muy bien la cañería
a fin de eliminar partículas extrañas. 

FV203/J2.0
FV203/J2L.0
FV203/J2K.0
FV203/J2R.0
FV203/J2D.0
FV203/J2V.0
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Before you start / Antes de comenzar

     Provided / Provistas Not Provided / No Provistas

Required installation tools / Herramientas necesarias para la instalación

Allen Wrench

Llave Allen 

Hacksaw
Sierra
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Body (Provided in

FI/FV203.BASE set)

Cuerpo (Provisto en

FI/FV203.BASE set)

Spout 1/2"

Gas connector

Conector de

pico 1/2" Gas

Handle

connector

Conector

de volante

Screw

Tornillo

Allen wrench

Llave Allen
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Handle models / Modelos de volantes

Installation / Instalación 

FV203/J2.0

FV203/J2K.0

FV203/J2V.0

FV203/J2L.0

FV203/J2D.0

FV203/J2R.0
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Handle installation/Instalación del volante

Installation / Instalación 
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Installation / Instalación 

Handle installation / Instalación de volante

1/8" (4mm)

5 6

7 8
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Installation / Instalación 

Handle installation / Instalación de volante

9 10
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Spout installation/Instalación del pico

Installation / Instalación 

1/16" (2mm)

1/2" (13mm)



5 6

Spout installation/Instalación del pico

Installation / Instalación 
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